Profilové rosty PSE-240-75/2 - nerez V2A (1.4301)-

morena

» Profilové rosty » Profily PSE » Sitka 240
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Profilové podlahové rosty typu PSE se silou profilu
75/2 mm, kde prvni (daj uddva vysku, druhy silu
nosnych paskd a sitkou profilu 240 mm.

Profilové rosty je mozné dodavat v délkach 500 - 6000
mm.

Prlrez profilu je mozné volit z tri typ: A, B, C. Detail viz
obrazek.

Profilové rosty se standardné dodavaji nelemované.
Jako vyrobni materidl je pouzita nerezova ocel V2A
(1.4301) v povrchové Gpraveé morenim.

Tyto podlahové rosty jsou vyrobeny dle normy DIN
24537-1 a splnuji veskeré jeji pozadavky.

Podlahové rosty jsou vyrobeny ve standardni vyrobni
toleranci dle RAL-GZ 639.

Vice o normach a tolerancich naleznete na strankach
www.rodif.cz / normy

V pripadé, ze jste nenalezli produkt dle vasich
pozadavk{, nevahejte nas kontaktovat.

ESHOP-NEREZ.cz
Markousovice 3, Velké Svatonovice, 54232

Kéd produktu PSE24.7520.015

Hmotnost 41,76 Kg
Obvykla dostupnost na poptavku
Zaruka zaruka 24 mésicd (2 roky)

Profilovy podlahovy rost ( PSE ), Sitka profilu 240 mm, vyska 75 mm, sila 2
mm, nerezova ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové Upravé morenim.

Dostupnost na hlavnim skladé: Na objednavku

Parametry

Kéd

produktu PSE24.7520.015
Hmotnost 41,76 Kg
Typ L
vyrobku Profilovy rost Px
Detail Sirka profilu 240 mm
typu

Ngsny vyska 75 mm, sila 2 mm
pasek

Delka 6 000 mm
(mm)

Sirka 240 mm
(mm)
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